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Honda EU70IS - Aggregat 

Forenklet brukerveiledning 
Aggregatet skal kun betjenes av kyndig personell. Vis aktsomhet og les brukerveiledning før bruk. 

 

 

Før bruk 
1. Kontroller at det ikke er tilkoblet belasting eller komponenter, vaffeljern, kaffetrakter, etc. 
2. Kontroller om det er tegn til olje- eller bensinlekkasjer på eller rundt aggregatet. 
3. Kontroller bensinnivået og fyll evt. opp tanken før bruk. Tørk bort søl etter fylling. 
4. Kontroller at avtrekksrør dekker over Lyddemper/eksosutløp. 
5. Vri hovedbryter til PÅ og kontroller at det ikke er Varsellys som lyser eller feilmelding i Monitor. 

 
Hovedbryter 
Hovedbryteren kontrollerer tenningssystemet. 
AV – Stopper motoren. Hovedbryter-nøkkelen kan tas ut 
eller settes inn. 
PÅ – Driftsposisjon, og for å starte med tenningsbryter 
eller starthåndtaket. 
Tenningsbryter 
Med hovedbryteren PÅ, trykk og slipp tenningsbryteren 
for å starte motoren. 
 
Starte aggregatet 
Sjekk at bryteren for Øko-drift står i AV-stilling, ellers går det med mer tid til oppvarming. Ønsker du å bruke 
systemet for Øko-drift, setter du Øko-bryteren i PÅ stilling etter at motoren har fått varme seg opp i 2 til 3 min. 

1. Sett inn nøkkelen og sett hovedbryteren PÅ. 
2. Trykk og slipp tenningsbryteren. (Tenningsbryteren aktiviserer startmotor i 5 sekunder.) 

Startknappen settes automatisk ut av funksjon når motoren starter. 
Nekter motoren å starte, vent i minst 10 sekunder før startmotoren betjenes igjen. 
 
Er batterispenningen for lav til å betjene startmotoren, må du bruke det manuelle startapparatet/starthåndtak. 

1. Sett hovedbryteren PÅ. 
2. Åpne vedlikeholdsdeksel ved å vri sperren 90 grader mot urviseren. 
3. Trekk lett i starthåndtaket til du merker motstand, trekk det så bestemt til deg. 
4. Lukk vedlikeholdsdeksel ved å vri sperren 90 grader med urviseren. 

 
Stoppe aggregatet 

1. Sett hovedbryteren AV. 
2. Ta ut nøkkelen. 
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